
GK-50
SIRENE AUDIOVISUALVOLTAGEM :............................ BIVOLT  12 e 24 VDC

CONSUMO CORRENTE: ......... 35 mA em 12V / 45mA em 24V

TIPO DE SOM : ....................... BITONAL  

(2 velocidades seleção por jumper) 

LED de ALTO BRILHO : ......... 20 LEDS

MATERIAL : ........................... ABS / ACRILICO

COR : ..................................... VERMELHA

PRESSÃO SONORA : .............. 110 dB máx.

GLK Eletrônica Indústria e Comércio Ltda.EPP

Rua Pedro da Cruz Salgado,145/147-Jd.Nazareth

09851-640 São Bernardo do Campo-SP - BRASIL

Fone/Fax: 55-11 -4392-6994 / 4392-9777

WHATSAPP :  99475-0724

ESQUEMA ELÉTRICO DE LIGAÇÃO EM SÉRIE :

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

PARA  ABRIR GIRE 
NO SENTIDO
ANTI - HORÁRIO

ENTRADA PARA ELETRODUTOS DE 1/2 POLEGADA
ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO

SAÍDA PARA OUTRAS SIRENESENTRADA
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